
Tamis de contrôle  

  PERFLUX



Applications Technique
Le Tamis PERFLUX est principalement utilisé pour le 
tamisage de contrôle avant emballage, chargement ou 
traitement ultérieur dans l'industrie des matériaux de 
construction, l'industrie des colorants, chimique, 
pharmaceutique ou alimentaire.
Le tamis PERFLUX est équipé d'un cadre rigide en 
aluminium et d'un moteur à balourd bridé qui génère 
une oscillation hélicoïdale.
L'oscillation hélicoïdale permet un tamisage efficace et 
puissant avec un seul élément d'entraînement, ce qui 
limite considérablement les frais d'investissement et 
de fonctionnement.

PERFLUX 151 301 501 801
Diamètre de tamis mm 150 300 500 800

Maille µm > 40 > 40 > 63 > 63

Moteur kW 0,16 0,16 0,16 0,50

Poids avec tamis, 
couvercle , trémie

kg ca. 18 ca. 20 ca. 25 ca. 60

Dimensions

A 490 490 690 1182

B 400 400 600 948

C 261 302 335 410

D 235 285 330 420

E 10 50 82 114

F 250 252 252 296

G 100 85 100 131

H 50 100 200 200

I 50 100 200 200

Sous réserve de modifications techniques

Grâce à ses dimensions compactes, le tamis PERFLUX 
peut être inséré dans toute chaine de production.
En fonction de l'application les accessoires suivants 
peuvent être livrés:
- Cuvette de tamisage en acier inoxydable, avec ou sans 
sortie des déclassés pour un tamisage par voie sèche 
ou humide
- Couvercle et trémie en acier inoxydable permettant 
un fonctionnement sans poussière
- Moteur en exécution ATEX
- Dispositif de brossage pour le tamisage de produits 
difficiles et pour la pulvérisation des agglomérats
- Différents types de châssis support
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