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BROYEURS A MACHOIRES  EB

EB 150x100-L

EB 100x80-L

EB 50x40-L

Une grande variété de tailles de broyeurs à mâchoires pour répondre à toutes les 
applications 

EB 300x250-L

EB 200x125-L

EB 200x125-L

Chaque modèle de broyeur à mâchoires dispose toujours d'une mâchoire fixe et d'une mâchoire mobile.

� Finesse final jusqu'à 90%  < 1 mm
En fonction de la taille du concasseur, du matériau et du réglage de finesse, il est possible 
d'obtenir des taux de broyage allant jusqu'à 1:200.

� Une mâchoire de concassage fixe, conçue comme une porte
Cela permet d'ouvrir rapidement et sans outils la chambre de broyage pour 
un nettoyage et une inspection complète, ce qui permet de s'assurer qu'il n'y 
ait pas de contamination croisée des matériaux.

� Un écart de broyage réglable en continu
Le réglage est vérifiable par une graduation directement sur le carter. Le 
point zéro de la graduation est ajustable en fonction de l'usure des machoires

� Les mâchoires de broyage peuvent être tournées de 180°.
la durée de vie des mâchoires de concassage peut ainsi être 
doublée, car l'usure principale se produit généralement dans la zone 
de la plus petite fente de concassage.

� Piquage pour aspiration des poussières
Inclus sur la goulotte d'alimentation.

� Broyeurs sans entretien et absence de contamination
 par du lubrifiant

Roulements étanches et lubrifiés à vie jusqu'à la taille 
EB 200x125-L.

� Broyage à faible contamination 

Mâchoires en acier carbone HR, en acier inoxydable, en carbure de tungstène ou en oxyde zirconium.
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Nous contacter pour toute demande particulière

Broyeurs à mâchoires EB 50x40-L EB 100x80-L EB 150x100-L EB 200x125-L EB 300x250-L

Dimensions porte 
fermée (l × h× p) mm 375 × 678 × 686 470 × 951 × 773 615 × 1150 × 938 663 × 1340 × 1142 972 × 1874 × 1717

Poids kg 122 250 380 787 2255

Puissance moteur kW 1,1 2.2 4 7.5 18.5

Ouverture d'entrée mm 50 × 40 100 × 80 150 × 100 200 × 125 300 × 250

Course dans la fente 
de sortie (min.) mm 0,5 1.2 1.4 1.4 2.0

Fente de sortie mm 0 – 10 0 – 12 0 – 15 0 – 32 0 – 32

Granulométrie 
maximum en entrée mm 30 70 90 110 240

Débit kg/h 10 – 50 50 – 350 75 – 500 250 – 2000 400 – 3500

Volume du bac 
collecteur dm³ 0,5 5 9 20 33

Tension d'alimentation 230 V, 1/N/PE, 50 Hz 400 V, 3/N/PE, 50 Hz

Broyeurs à mâchoires avec 
diviseur intégré EB 100x80-TL EB 150x100-TL EB 200x125-TL

Dimensions (l × h× p) mm 730 × 1315 × 978 730 × 1451 × 978 790 × 1696 × 1300

Poids kg 445 550 1150

Puissance moteur kW 2.2 & 0.25 4 & 0.25 7.5 & 0.25

Volume cumulé du 
collecteur dm³ 7 7 12

Le débit de passage dépend de la taille de la fente de sortie, du poids en vrac et du comportement de la matière au broyage.
La finesseest définie de manière déterminante par le réglage de la fente de déversement. Sous réserve de modifications techniques

Caractéristiques

EB 200x125-TL avec diviseur et 
coffrêt de commande externe

Broyeurs à mâchoires avec diviseur intégré
Permet d'économiser une étape de préparation

� Une application innovante
- Procédures opérationnelles standard (POS) 

- Affichage du réglage de la largeur de fente 

- Accès au mode d'emploi

- Demande directe de pièces de rechange

- Données exportables au format csv

 - Mise à jour facile application et firmware

� Collecteur rotatif à 5 compartiments
Division de la quantité broyée en 3x1:4 et 2x1:8

03

BROYEURS A MACHOIRES  EB



BROYEURS A DOUBLE CYLINDRE  WS

Les broyeurs à double cylindre peuvent être utilisés pour broyer des matériaux cassants 
tels que le minerai, les scories, le verre, la céramique, les matériaux de batterie, le calcaire, 
jusqu'à une dureté d'environ 8,5 Mohs. En fonction du matériau et de la taille du broyeur, 
on obtient des rapports de broyage de 1:2, 1:5, max. jusqu'à environ 1:20. 
Le broyage s'effectue au moyen d'une pression et d'une contrainte de cisaillement entre  
deux cylindres contrarotatifs.

� Une application innovante
- Procédures opérationnelles standard (POS)

 - Affichage du réglage de la largeur de fente entre cylindre 
- Accès au mode d'emploi
- Demande directe de pièces de rechange 
- Données exportables au format csv
-  Mise à jour facile application et firmware

� Jeu entre cylindres réglable en continu
L'un des cylindres est fixe, le second est ajustable via une broche. 
Le jeu entre les cylindres est affiché sur l'écran. 

� Protection contre les surcharges
Le cylindre mobile est monté sur ressort pour éviter tout dommage en 
présence d'imbroyables de petite taille.

� Nettoyage et inspection faciles de la chambre de broyage
Grande ouverture du carter articulé

� Couple élevé transmis aux cylindres de broyage
Force de compression élevée au niveau de la fente de broyage

� Piquage pour aspiration des poussières
Dans la trémie d'alimentation à proximité des cylindres

� Broyage à faible contamination 
Cylindres fabriqués en acier forgé, carbure de 
tungstène ou oxyde d'aluminium

� Mesure du couple
Caractéristiques 

Broyeur à double cylindre WS 250x150-L WS 400x200-L

Dimensions (l× h×p) mm 1113 × 1368 × 676 1916 × 1547 × 950

Poids kg 479 973

Puissance moteur kW 3 2 x 5.5

Tailles des cylindres mm Ø 250 × 150 Ø 400 × 200

Fente de sortie mm 0.2 – 5 0.2 – 15

Granulométrie d'alimentation max mm 12 20

Débit max. kg/h 50 – 2000 75 – 6000

Volume du bac de collecte dm³ 30 40

Tension d'alimentation 400 V, 3/N/PE, 50 Hz

Le débit de passage dépend de la taille de la fente de déversement, du poids 
en vrac et du comportement de la matière au broyage. La finesse est définie 

par le réglage de la fente de déversement. Sous réserve de modifications 
techniques.

WS 250x150-L 

avec mesure du couple 

WS 250x150-L

avec écran optionnel

WS 250x150-L avec 
carter ouvert
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BROYEURS A CONE  KM 

Les broyeurs à cône ont une vitesse de rotation 
faible, et servent à obtenir des grains cubiques ou à 
broyer des produits sensibles à la chaleur ou des 
matières très dures (corindon, ferrosilicium, minerais). 
Le broyage se fait par cisaillement entre le cône 
concasseur à rotation lente et l'outil de mouture fixe. 
La finesse de mouture est réglable en continu. La 
denture fine permet d'obtenir une finesse finale 
inférieur à 2 mm.
Le KM 65 peut être équipé en option d'un diviseur 
permettant d'économiser une étape pour la 
préparation d'échantillons. 
Un registre réglable permet d'obtenir des quantités 
de 1:2, 1:4, ou 1:8. L'ensemble du mécanisme de 
mouture est fabriqué en carbure de tungstène 
garantissant une longue durée de vie.

Outil de mouture en 
carbure de tungstène

KM 65

KM 65 avec diviseur

 Broyeur à cône KM 65 KM 170

Dimensions (l×h×p) 
sans diviseur mm 500 × 1270 × 435 1010 × 1680 × 750

avec diviseur mm 710 × 1270 × 435 -

Poids
sans diviseur kg 120 650

avec diviseur kg 130 -

Puissance moteur kW 1.5 4.0

Granulométrie max. en entrée mm 25 25

Finesse en sortie mm 2 - 10 2 - 10

Débit max. kg/h 60 200

Tension d'alimentation 400 V, 3/N/PE, 50 Hz 

Le débit de passage dépend de la taille de la fente de déversement, du poids en vrac et du comportement de la matière au broyage. 
La finesse est définie par le réglage de la fente de déversement. Sous réserve de modifications techniques.
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BROYEUR A MARTEAUX   HM

� Pour la préparation de grandes quantités d'échantillons
De matière molles à mi-dures dans une plage de dureté de 2 à 5 Mohs

� Nettoyage et inspection faciles de la chambre de broyage 
Ouverture facile et sans outils de la porte avant

� Rotor interchangeable 

En remplaçant le rotor, le broyeur peut remplir à la fois la fonction de 
broyeur à marteaux et de broyeur à couteaux.

� Remplacement facile de la grille 
Grille à fissures ou tôles perforées accessibles par la porte avant

� Vitesse de rotation variable 
Via un variateur de fréquence

�  Bac de collecte interchangeable en plastique 
Disponible en option en acier inoxydable avec raccord d'aspiration.  
Le raccord d'aspiration permet de générer une légère dépression dans 
le broyeur, ce qui facilite l'évacuation des matériaux très légers.

� Piquage pour aspiration des poussières

� Une application innovante 

HM 1-L

mm 460 × 1440 × 991

kg 294

kW 5.5

mm 50

mm 1 - 30

kg/h 1000

dm³ approx. 10

400 V, 3/N/PE, 50 Hz

Le broyeur à marteaux HM 1-L est spécialement conçu pour être utilisé en laboratoire.

HM 1-L

Rotor avec couteaux

Entrefer possible

Débit max. (avec grille à entrefer de 10mm)

Volume du bac de collecte

Tension de service

Dans la version broyeur à couteaux, 
le broyage de la matière s'effectue 
par cisaillement entre les plaques de 
coupe et les barres de coupe 
montées dans le carter. Ici aussi, la 
matière reste dans la chambre de 
broyage jusqu'à ce qu'elle puisse 
passer à travers la plaque perforée.
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- Procédures opérationnelles standard (POS)  
- Accès au mode d'emploi
- Demande directe de pièces de rechange
- Données exportables au format csv
-  Mise à jour facile application et firmware

Caractéristiques

Broyeur à marteaux /à couteaux

Dimensions (l×h×p) 

Poids

Puissance moteur

Granulométrie max. en entrée

Le débit de passage dépend de la taille de la fente de déversement, du poids en vrac et du 
comportement de la matière au broyage. La finesse est définie par le réglage de la fente de 

déversement. Sous réserve de modifications techniques.



UNIVERSAL MILL - UM
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BROYEUR UNIVERSEL   UM

Livrable à partir de 2025

Le broyeur universel UM 100, entièrement redessiné, peut 
être utilisé pour le broyage d'échantillons très différents.

Différents inserts de broyage peuvent être utilisés pour 
traiter les minéraux, les sels, les produits chimiques, les 
fibres, les plastiques, les denrées alimentaires et les produits 
pharmaceutiques en vue d'une analyse plus poussée.

� Différents inserts de broyage disponibles

- Batteur en croix 

Outils d'impact 

Plaques dentées 
- 
- 
- Outils de coupe

� Possibilité de broyage en continu
Pour l'obtention de grandes quantités d'échantillons

� Vitesse de rotation variable 

De 8000 à 23000  tr/mn

� Une application innovante

Grâce à la base universelle et aux différents inserts de 
broyage disponibles en option, vous avez la possibilité de 
personnaliser les fonctions de la machine selon vos besoins.
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- Procédures opérationnelles standards (POS)  
- Accès au mode d'emploi
- Demande directe de pièces de rechange
- Données exportables au format csv
-  Mise à jour facile application et firmware



BROYEUR A DISQUES  SBM 200

Broyeur à disques SBM 200

Dimensions (l×h×p) mm 480 × 825 × 600

Poids kg 135

Puissance moteur kW 1.5

Diamètre des meules mm 200

Granulométrie max. en entrée mm 20

Fente de décharge mm 0.1 - 5.5

Débit max. kg/h 5 - 150

Volume de la bouteille de collecte dm³ 0.5

tension de service 400 V, 3/N/PE, 50 Hz

Le débit de passage dépend de la taille de la fente de déversement, du poids en vrac et 
du comportement de la matière au broyage. La finesse est définie par le réglage de la 

fente de déversement. Sous réserve de modifications techniques.
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Caractéristiques

Le broyeur à disques peut servir à broyer finement des 
matières molles à dures jusqu'à une dureté Mohs de 8.
Le broyage a lieu par cisaillement et friction entre une meule fixe et 
une meule en rotation entrainée par un motoréducteur. La 
finesse de broyage est déterminée en réglant la distance entre les 
deux meules. Ce réglage s'effectue en facade du broyeur, à l'aide 
d'une molette graduée et crantée, qui maintien de manière 
sécurisée l'espace entre les deux meules.
Le produit broyé est recueilli dans une bouteille en verre avec pas 
de vis standard, vissée sous les meules.  

Le broyeur SBM 200 dispose d'une isolation 
phonique et d'une large porte manipulable sans 
aucun outil, permettant un contrôle et un nettoyage 
facile de la chambre de broyage.
La porte est équipée d'un contacteur de sécurité qui 
empêche toute ouverture lorsque le broyeur est en 
marche.
Un piquage est prévu sur l'arrière du broyeur, 
permettant de connecter en option, une aspiration 
industrielle pour évacuer les poussières en suspension. 
Si l'on souhaite recueillir de grandes quantités 
d'échantillons broyés, il est possible de remplacer la 
bouteille par un tuyau avec raccord à vis (disponible en 
accessoire).
Les meules de broyage sont disponibles en acier, oxyde 
de zirconium ou carbure de tungstène. 



BROYEUR VIBRANT  GSM 06

Caractéristiques 

Broyeur vibrant GSM 06

Dimensions (lxhxp) mm 800 × 400 × 636

Poids kg 105

Volume des barils
volume total l 2 × 1

Usefulvolume utile l 2 × 0.3

Fréquence de vibrations rpm 1500

Amplitude de vibrations mm 0 - 6

Puissance moteur kW 0.19

Tension de service 400 V, 3/N/PE, 50 Hz

Sous réserve de modifications

Le GSM 06 est un broyeur vibrant à récipients; il sert à 
broyer fin et très fin des matières cassantes et 
fibreuses. Le broyage est basé sur une contrainte en 
percussion et en friction obtenue à l'aide de deux 
récipients de mouture entrant en oscillation et remplis 
de corps broyeurs.
Le mouvement libre.des corps broyeurs dans les 
récipients provoque, outre le broyage, une 
homogénéisation intense de la matière.
La mouture de la matière peut avoir lieu à 
sec ou dans un liquide, sachant que la taille et la 
nature des corps broyeurs définissent elles aussi la 
finesse de mouture à atteindre. Il faudrait que la 
granulométrie de la matière chargée soit inférieure à 2 
mm. Suivant la matière à traiter, les finesses finales à 
atteindre peuvent être inférieures au micron.

� Retrait facile des barils de broyage 

Grâce au système de blocage rapide

� Différents types de barils de broyage 
Barils en acier, en acier inoxydable ou en céramique. 
Des barils à double paroi pour le refroidissement ou le 
chauffage sont également possibles. 

� Carter métallique insonorisé 
Avec capteur d'ouverture du capot

� Couvercle avec contrepoids

Assure un fonctionnement sûr et stable au broyeur

� Moteur à balourds sans entretien
Avec possibilité de réglage de l'amplitude

Barils métallique et céramique 
avec médias de broyage

09

� Une application innovante

- Procédures opérationnelles standard (POS) 
- Accès au mode d'emploi
- Demande directe de pièces de rechange
- Données exportables au format csv
-  Mise à jour facile application et firmware



BROYEUR VIBRANT DE LABORATOIRE T/TS

Matière Capacité en cm3

Acier au chrome 10  50  100  250  500  1000  

Carbure de tungstène 10  20  50  100  250  

Oxyde de zirconium 100  250

Agate 50  100

Bols de broyage disponibles 

Utilisé depuis des décennies dans les domaines suivants:

� Géologie

� Minéralogie

� Métallurgie

� Industries du verre et des céramiques

� Industries des matériaux de construction

� Analyses des sols

� Centrales thermiques

Bols de broyage en oxyde de zirconium et agate

Les outils de broyage (masse/anneaux) dans le bol de 
broyage sont soumis à un mouvement de roulement et 
d'impact au moyen d'une oscillation circulaire. 
Ce mouvement permet d'obtenir des forces très élevées, 
qui se traduisent rapidement par un broyage fin jusqu'à la 
finesse analytique. 

Ce broyeur à meules  permet d'obtenir un broyage fin 
avec une homogénéisation rapides des échantillons, sans 
perte et reproductible.

Les bols de broyage peuvent contenir des lots 
d'échantillons de 10 à 1000 cm³ et broyer et 
homogénéiser le matériau de jusqu'à des finesses finales  
< 40 µm.

La préparation de l'échantillon en une seule étape à l'aide 
d'un broyeur de laboratoire à meules est donc la condition 
préalable idéale pour une analyse ultérieure à l'aide d'un 
spectromètre à rayons X.
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Broyeur vibrant de laboratoire T 750 T 1000 TS 1200 TS 1200 - P

Dimensions (lxhxp) mm 530 × 600 × 530 770 × 1167 × 595

Poids kg 150 360

Puissance moteur kW 0.5 0.85  

Tension de service

0.85

230 V, 1/N/PE, 50 Hz400 V, 3/N/PE, 50 Hz 

Sous réserve de modifications techniques.

� Carter fermé et insonorisé

� Possibilité de verrouillage pneumatique

� Levage possible avec chariot élévateur 

� Entrainement avec sytème de freinage 

Permet une ouverture rapide du couvercle.

Installation de broyage et pastillage AMP

Fermeture et maintien du bol manuel ou  pneumatique

Adaptateur pour maintenir plusieurs bols de broyage

Carter fermé et insonorisé  (version TS) ou sans carter 
(version T) pour un fonctionnement en continu

Intégré dans une installation entièrement automatisée 
de broyage et pastillage de type AMP, comprenant un broyeur 
grossier, un broyage fin, et la mise en pastille.

Broyeur sans carter T 750
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Caractéristiques

BROYEUR VIBRANT DE LABORATOIRE T/TS

� Une application innovante

- Procédures opérationnelles standard (POS) 
- Affichage et réglage de la vitesse de 700 à 1200 tr/mn 
-   Réglage de la temporisation
 -  Accès au mode d'emploi
- Demande directe de pièces de rechange
- Données exportables au format csv
-  Mise à jour facile application et firmware

� Différentes variantes disponibles
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PYCNOMETRE A GAZ PYC 130-A

Le pycnomètre à gaz entièrement automatisé SIEBTECHNIK TEMA est un outil de haute précision 
permettant de déterminer la densité des solides et des matériaux en vrac.

Jusqu'à maintenant, l'échantillon à analyser était 
classiquement placé manuellement dans la chambre de 
mesure d'un pycnomètre à gaz. 

Dans notre appareil, l'échantillon est placé dans la cellule de 
mesure à l'aide d'un dispositif de manipulation de l'échantillon. 
Le processus, qui était auparavant entièrement manuel, a 
donc été automatisé, et le volume et la masse du solide sont 
maintenant déterminés dans un seul appareil.

L'échantillon est introduit dans l'appareil depuis l'extérieur, 
idéalement via un magasin d'échantillons dans lequel les 
échantillons à analyser sont stockés pendant la durée 
souhaitée. 

Une tablette fournie et disposant d'une interface conviviale et 
moderne permet de contrôler l'appareil. Cette interface 
permet de définir et de gérer des formules pour différents 
échantillons. Les enregistrements de mesures peuvent 
également être gérés et exportés, et les réglages de base de 
l'appareil peuvent être ajustés. Selon le niveau d'utilisateur, 
certaines de ces fonctions peuvent être protégées par un mot 
de passe. 
L'opérateur peut également accéder aux instructions 
d'utilisation via la tablette. Si nécessaire, il peut commander 
directement en ligne les pièces de rechange et d'usure dont il 
a besoin.

Modèle PYC 130-A

Volume des gobelets de mesure 130/65/10 cm³

4

Hélium

0 …140 kPa

0 … 510 g ± 0.0001 g

15 … 35°C

Automatic calibration with calibration sphere

± 0.02%

Wifi

1100 x 675 x 855 mm

190 kg

AC 110 V/16 A/60 Hz, AC 230 V/10 A/50 Hz

Nombre de support de gobeletde mesure

Gaz d'échantillonnage

Pression de mesure

Echelle

Température de mesure

Méthode de calibration

Tolérance de mesure

Interface de communication

Dimensions (Lxlx h)

Poids

Tension de service

Caractéristiques

Pycnomètre PYC 130-A
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STATION DE TRAVAIL ET D'ASPIRATION APS POUR IMPRESSIONS 3D

Cette station permet un démoulage rapide des impressions 3D réalisées par frittage sélectif par laser. 
Elle permet de nettoyer les pièces tout en permettant de récupérer et de filtrer un maximum de 
matière première par aspiration.

Station APS 

Dimensions (L× l × h) mm 2043 x 2153 x 709 

Surface de travail (lxp) mm 1521 x 504

Hauteur de travail  réglable mm 1025 – 1315

Contenance des bacs de récupération dm3 36 chacun

Poids kg 530

Tension de service 230 V / 50 Hz

Capacité d'aspiration requise m3/h 900 m³/h – DN 100

Air comprimé requis bar 6

Sous réserve de modifications techniques

Caractéristiques

Les avantages de la station APS

Eclairage LED optimal du plan de travail

Protection de l'opérateur par verre Sécurit ionisé pour une 
parfaite vision des pièces

Hauteur du plan de travail ajustable électriquement avec une  
commande au pied

Plan de travail intégralement fabriqué en acier inoxydable

Tamiseur vibrant intégré pour tamisage de la matière première

2 conteneurs de récupération des poudres en acier inoxydable

2 balances intégrées pour mesurer le poids des poudres 
tamisées et des refus

Système d'aspiration optimisé pour réduire l'exposition des 
opérateurs aux poussières 

Buse de nettoyage interchangeable

Raccord d'air comprimé pour pré-nettoyage des pièces

Pilotage de l'APS par écran tactile

Possibilité de compatibilité FDA



TAMISEUR A JET D'AIR SLS 200
Le nouveau SLS 200 pour une analyse granulométrique rapide, précise et 

reproductible de tous les criblages secs en laboratoire et en contrôle de production.

Plage d'analyse comprise entre 20 et 4000 µm, pour des 
quantités d'échantillons allant jusqu'à 500 g, en fonction de 
la densité du matériau.

Le jet d'air nécessaire à la dispersion est généré par un 
aspirateur et dirigé à travers la buse à fente tournant sous la 
surface du tamis analytique.

Afin de réduire le temps de criblage et d'obtenir un 
criblage plus précis, la forme de la buse à fente a été 
allongée. 

Unité d'ionization
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Caractéristiques  

Tamiseur à jet d'air SLS 200

Dimensions (lxhxp) mm 326 × 276 × 468

Poids kg 22

Diamètre de tamis mm 200 (option 100 & 400 mm)

Plage de mesure µm 20 - 4000

Entrainement de la buse à fente motoréducteur, 22 tr/mn

Tension de service 230 V 1/N/PE, 50/60 Hz

Adaptateur  pour 7 
tamis Ø 100 mm

Sous réserve de modifications techniques

� Une application innovante

- Procédures opérationnelles standard (POS)
- Affichage de la répartition granulométrique et diagramme
-   Possibilité de connecter une balance analytique (port RS 232) 
- Accès au mode d'emploi
- Demande directe de pièces de rechange
- Données exportables au format csv
-  Mise à jour facile application et firmware

� Régulation automatisée de la dépression

� Connecteur USB

� Unité d'ionisation en option
Limite la formation d'agglomérats en diminuant la charge 
électrostatique

� Réchauffage de l'air en option
Diminue la taux d'humidité de l'air si produit hygroscopique

�   Gamme d'accessoires complémentaires
Aspirateur, support mobile d'aspirateur, caisson phonique pour 
aspirateur, cyclone, adaptateur pour tamis de 100 et 400 mm.



TAMISEUR ANALYTIQUES ASM 200  ET ASM 400

Tamiseurs analytiques ASM 200

Dimensions (lxhxp) mm 463 × 816 × 488

Poids kg 35

Diamètre des tamis mm 200

Nombre de tamis (hauteur 25 mm) jusqu'à 16 + couvercle et collecteur

Plage de mesure mm 0.020 – 25

Fréquence de vibration tr/mn 3000

Oscillations mm 0 – 3.2

Entrainement Electromagnétique

Tension de service 230 V, 1/N/PE, 50 – 60 Hz

Sous réserve de modifications techniques.

� Entrainement électomagnétique à mouvement tridimensionnel  (ASM 200)

� Carter en acier inoxydable

� Blocage rapide des tamis par pinces à levier
Pour le transport, l'ensemble de la potence est également démontable rapidement

� Couvercle transparent en acrylique

� Tamisage sec ou humide
Pour le tamisage humide, un couvercle avec une buse et une boîte de collecte avec 
un drain sont nécessaires.

� Capteur de vibrations
Pour l'enregistrement et l'affichage du taux de vibrations ASM 200

15

ASM 400

780 × 1405 × 630

85

400

10 + couvercle et collecteur

0.063 – 90

3000

Max. 3

2 moteurs à balourds

400 V, 3/N/PE, 50 Hz

ASM 400

� Carter insonorisé

Caractéristiques

� Une application innovante
- Procédures opérationnelles standard (POS)
- Ajustement de l'amplitude de vibrations
-  Contrôle des intervalles de fonctionnement
-  Affichage de la répartition granulométrique et diagramme
-   Possibilité de connecter une balance analytique (port RS 232) 
- Accès au mode d'emploi
- Demande directe de pièces de rechange
- Données exportables au format csv
-  Mise à jour facile application et firmware

� Entrainement par moteurs à balourds (ASM 400) 



Tamiseur analytique LAVIB

Dimensions (lxhxp) mm 478 × 400 - 611 × 603

Poids kg 70

Diamètre des tamis mm 100 – 300

Nombre de tamis (hauteur  25 mm) 8 + couvercle et collecteurl

Plage de mesure mm 0.020 – 63

Fréquence de vibration tr/mn 270

Oscillations mm 30

Entrainement motoréducteur

Tension de service 230 V, 1/N/PE, 50 Hz

Sous réserve de modifications techniques

Le LAVIB 300 est un tamiseur horizontal à mouvement 
circulaire qui peut accueillir des tamis de test d'un 
diamètre maximal de 300 mm.
Grâce à son mouvement uniforme, le matériau à tamiser 
effectue un mouvement circulaire très doux pour le 
matériau. L'utilisation du tamiseur horizontal LAVIB est 
limitée au criblage à sec. Il est principalement utilisé 
pour la classification des matériaux en vrac fibreux et 
en forme de plaquettes, tels que ceux que l'on trouve 
dans les secteurs du bois, des épices, du tabac, de 
l'industrie des matières plastiques ainsi que pour la 
mouture des céréales et la brasserie.

En fonction de l'application, la machine offre la 
possibilité de fixer la tour de tamisage ou de la monter 
de manière à ce qu'elle reste libre et mobile sur la 
plaque d'entraînement. 
Dans ce dernier cas, les forces centrifuges font 
rebondir les tamis contre les butées, ce qui génère des 
impacts horizontaux supplémentaires sur le tamis. Ces 
impulsions supplémentaires raccourcissent le temps de 
criblage et réduisent les coûts. 

L'excentrique de la plaque d'entraînement et la masse 
de lestage sont logés dans un carter en acier 
inoxydable. 
La masse de lestage garantit un mouvement doux et 
assure une grande stabilité au tamiseur.
La fonction marche/arrêt et les réglages de la 
temporisation s'effectuent via un clavier tactile clair et 
simple.

TAMISEUR ANALYTIQUE   LAVIB 300
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TAMISEUR DE LABORATOIRE GRAND FORMAT   GAS

Les tiges de serrage du GAS 1000 peuvent également recevoir un 
dispositif de levage et de basculement. La tour de tamisage 
serrée dans ce dispositif est soulevée par une grue, de sorte que 
le tamis de contrôle le plus bas peut être vidé par basculement.
Les GAS 500 et GAS 1000 peuvent également être utilisés 
comme table vibrante sans jeu de tamis.

Tamiseur grand format GAS 500 GAS 1000

Dimensions (l×h (inclus tour de tamisage) ×p) mm 714 × 1910 × 701 1214 × 1942 × 1206

Poids  (sans tamis) kg 160 360

Surface des tamis mm 500 × 500 1000 × 1000

Hauteur des tamis mm 80, 200 125, 200

Hauteur max. de la tour de tamisage mm 1400 1400

Poids max. sur table vibrante kg 250 500

Plage de mesure mm 0.2 – 125 4 – 125

Fréquence de vibration tr/mn 1000 1000

Oscillations mm max. 3.7 max. 3.7

Entrainement 2 moteurs à balourds 2 moteurs à balourds

Tension de service 400 V, 3/N/PE, 50 Hz

Sous réserve de modifications techniques.

Les tamiseurs analytiques de grande taille sont conçus pour les 
applications avec une granulométrie supérieure à 40 mm.

Étant donné que, lors d'un tamisage de contrôle, les quantités de 
matériaux de criblage augmentent avec la grosseur des grains, ce 
phénomène doit être compensé par la surface du tamis afin 
d'obtenir un criblage représentatif. c'est pourquoi 2 tailles de 
tamis sont disponibles selon le type d'application

� 2 moteurs à balourds sans entretien

� Tamis en acier inoxydable

� Faible taux de vibrations résiduelles à l'arrêt
Présence d'un frein moteur 
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Caractéristiques

� Une application innovante

- Procédures opérationnelles standard (POS)
- Affichage de l'amplitude des vibrations
-  Affichage de la répartition granulométrique et diagramme
-   Possibilité de connecter une balance analytique (port RS 232) 
- Accès au mode d'emploi
- Demande directe de pièces de rechange
- Données exportables au format csv
-  Mise à jour facile application et firmware



TAMBOUR DE CONTROLE   FPT

Pour les essais d'abrasion et de résistance conformément aux normes DIN, ISO et ASTM pour le coke, le minerai de fer, le 
métal fritté et le HBI (par exemple ISO 556, ISO 3271, ISO 15967). Il est toutefois possible de vérifier la résistance de 
tout autre produit en vrac

� Les points forts 

- Fonctionnement entièrement automatisé, y compris la vidange du tambour 

- Ouverture et fermeture du tambour entièrement automatisées à l'aide de vérins pneumatiques 

- Carter entièrement fermé diminuant les poussières et le bruit 

- Entrainement et système de verrouillage conformes aux normes en vigueur

- Récipients de collecte en acier inoxydable compartimentés sur un chariot à roulettes.

- Ecran de contrôle digital

- Préselection du nombre de rotations, respectant les protocoles 
   de test IRSID, MICUM, etc...

- Préselection de la vitesse de rotation

Caractéristiques 

Tambour de controle FPT 500/1000-A FPT 1000/1000-A

Dimensions (lxhxp) mm 1725 × 1652 × 1570 2232 × 1652 × 1570

Poids kg 975 1250

Diamètre intérieur du tambour mm 1000 1000

Longueur intérieure du tambour mm 500 1000

Puissance moteur kW 1.5 1.5

Tension de service 400 V, 3/N/PE, 50 Hz

Sous réserve de modifications techniques
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DIVISEURS

Ce diviseur permet une division représentative de matières en 
vrac sèches et fluides (< 2 mm) en 8 récipients d'échantillons. 
L'échantillon à diviser est placé dans la trémie d'alimentation et 
est d'abord mélangé par un bras de compensation après la mise 
en marche du diviseur. Après l'ouverture des orifices d'évacuation 
du récipient d'alimentation, l'échantillon est réparti dans les 8 
récipients vissés à l'aide d'un bras de compensation rotatif.

Les plus:
- Pas besoin de doser l'alimentation

- Fonction de mélange dans la trémie d'alimentation

- Vitesse de rotation du bras de compensation ajustable

Pour partager une quantité initiale de produit sec, granuleux ou pulvérulent en 
deux fractions homogènes et représentatives. 

Diviseur VER 8/200

Dimensions (lxhxp) mm 260 × 360 × 260

Poids kg 18

Alimentation max. cm³ 1500

Volume des récipients cm³ 8 x 200

Tension de service 230 V, 1/N/PE, 50 – 60 Hz

Sous réserve de modifications techniques

DIVISEURS A RIFLES

Fabrication sur mesure possible

Diviseur 10/10 10/32
Nombre de cellules 10 32

Largeur cellules mm 10 10

Dimensions              325 × 250 325 × 530

Hauteur mm 370 370

Diviseur 20/10 20/16 20/20
Nombre de cellules 10 16 20

Largeur cellules mm 20 20 20

Dimensions      mm 325 × 340 325 × 485 325 × 565

Hauteur mm 370 370 370

Diviseur 40/10 40/16 40/20
Nombre de cellules 10 16 20

Largeur cellules mm 40 40 40

Dimensions       mm 325 × 565 325 × 805 325 × 965

Hauteur mm 370 370 370

- Diviseur et bacs de collecte entièrement fabriqués en acier inoxydable

- livré avec 3 bacs de collecte

La granulométrie maximale du matériau d'alimentation doit être inférieure 
d'environ 1/3 à la largeur des cellules du diviseur. 
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One Solution. Worldwide.

SIEBTECHNIK TEMA provides more than 50 local 
support offices and facilities worldwide, with our main sites 
located in:
Mülheim an der Ruhr, Germany | Rijswijk / The Hague, The Netherlands | Daventry, Great Britain 
Mundolsheim, France  | Madrid, Spain | Sydney & Perth, Australia | Cincinnati, USA | Tianjin, China

We are experts in the field of solid-liquid separation and the processing of bulk materials

Automation | Channel conveyors | Crushing & Milling Equipment | Control Screening Machines
Decanter | Dryers | Laboratory Equipment | Pneumatic Tube Systems | Preparation Systems 
Process Equipment | Pulsator Jigs | Pusher Centrifuges | Sampling Systems | Screening 
Machines | Screen Worm Centrifuges | Sliding Centrifuges | Vibrating Centrifuges

Tél: +33 (0)3 88 33 80 30
s a l e s @ s i e b t e c h n i k - t e m a . f r  
w w w . s i e b t e c h n i k - t e m a . f r

SIEBTECHNIK TEMA 
13 Rue Desaix
67450 MUNDOLSHEIM 
FRANCE
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Copyright information: All drawings, images and registered trademarks in this document are protected by copyright. Any reproduction or partial use without 
the explicit permission of us as copyright and trademark owner is prohibited. Violations of copyright or trademarks will be legally pursued. 
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